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12 12点検口
軸吊ヒンジ　重量用軸吊ヒンジ

EH-7
軸吊ヒンジ

●材 　　質／スチール
●仕 　　上／有色クロメート
●セットビス／M4×D6×10
 サラ小ネジ○＋Fe：4本付

※適応ドア厚：25mm以上
　（適応ドア範囲：W1000×H2000重量35kg）

EH-9
重量用軸吊ヒンジ

●材 　　質／スチール　上部軸：ステンレス
●仕 　　上／有色クロメート　上部軸：生地
●セットビス／M5×D8×16サラ小ネジ○＋Fe：5本
※適応ドア厚：30mm以上
　（適応ドア範囲：W1200×H3000重量120kg）
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φ12 上枠加工：φ15

扉上側加工：φ13

扉下側加工：φ13φ12

下枠加工：φ15

扉加工：3－φ5.5×φ8.5サラ
スペーサー加工：3－φ5.5

扉加工：2－φ5.5×φ8.5サラ
スペーサー加工：2－φ5.5

全周溶接付け 軸差し込み後全周溶接付け

補強スペーサー（別途）
t=1.6
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補強スペーサー（別途）
t=1.6

補強スペーサー（別途）
t=1.6

扉吊り込み後に固定

全周溶接付け
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扉吊り込み時つまみ

アルミテープ貼付

扉下部
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