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LC-60-1
戸当り

材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／サーチライトニッケルクロム

●セットネジ　呼び4×30ナベタッピンネジ⊕Fe：1本
呼び4×35サラタッピンネジ⊕SUS：1本

フックが付いた戸当り。ネジが目立ちにくいデザインです。
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LC-60
戸当り

材　　質／亜鉛ダイキャスト
仕　　上／サーチライトニッケルクロム

●セットネジ　呼び4×30ナベタッピンネジ⊕Fe：1本
呼び4×35サラタッピンネジ⊕SUS：1本

シンプルなデザインの亜鉛ダイキャスト製戸当りです。
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LC-530 / LC-530-150
戸当り

材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

●セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：2本

ステンレス製のシンプルなフック付き戸当りです。
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LC-530-AB
戸当り

材　　質／ステンレス
仕　　上／酸化着色

●セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：2本

ステンレス製のシンプルなフック付き戸当りです。ヘアーラインを
そのまま活かした酸化着色のアンバー色です。
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LC-540
戸当り

材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

●セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：2本

ステンレス製の戸当りです。

LC-440
戸当り

材　　質／ステンレス
仕　　上／ヘアーライン

●セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：2本

ステンレス製のシンプルなフック付き戸当りです。
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製品特徴

衝撃緩和構造
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝突音を少な
くし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。

細部に配慮したデザイン
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、
パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感
のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い、
丸棒タイプを継承しています。

LC-67
戸当り

材　　質／真鍮
仕　　上／サテンクローム

●セットネジ　呼び4×25サラタッピンネジ⊕SUS：3本
●六角レンチ1本付

内部の形状と空間が衝突音をやわらげます。高級感のある真鍮製
で、パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になって 
います。

NEW

LC-66
戸当り

材　　質／真鍮
仕　　上／サテンクローム

●セットネジ　呼び4×20サラタッピンネジ⊕SUS：3本
●六角レンチ1本付

高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。
パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になって 
います。
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LC-740
戸当り

材　　質／アルミダイキャスト
仕　　上／焼付塗装

●セットネジ　呼び4×35ナベタッピンネジ⊕SUS：2本
M4×D7×10サラ小ネジ⊕SUS：2本

アルミダイキャスト製の丸みを帯びたデザインの戸当りです。
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LC-67

約14％
衝突音
カット！

NEW
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